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MYC-801-8827

Rack 27U Metal 1.2 mm

Perfil de Montaje
de 2.0 mm

Puerta Frontal de
Vidrio Templado con

Cerradura

4 Fanes

Paneles 
laterales y puerta
trasera con
cerradura



RACK 27U

Con una generosa capacidad de 27
unidades (U), proporciona espacio
suficiente para albergar una variedad
de dispositivos y equipos.

GROSOR DE METAL 1.2 MM

Construido con metal de 1.2 mm de grosor, garantiza una estructura
resistente y duradera para la protección efectiva de tus equipos.

PERFIL DE MONTAJE DE 2.0 MM

El perfil de montaje de 2.0 mm proporciona estabilidad y seguridad
adicionales durante la instalación.

PANELES LATERALES Y PUERTA TRASERA CON CERRADURA

Dos paneles laterales con cerradura JC01 y una puerta trasera de acero
con cerradura JC01 proporcionan una triple capa de seguridad para tus
equipos.

PUERTA FRONTAL DE VIDRIO TEMPLADO CON CERRADURA

La puerta frontal de vidrio templado con cerradura JC02 ofrece
seguridad y visibilidad, combinando elegancia con protección.

4 FANES

Equipado con 4 ventiladores con
enchufe, asegurando una gestión
térmica efectiva para mantener una
temperatura óptima en el interior del
rack.
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Marca:
Modelo:
Tipo: 
Color:
Dimensiones:
Grosor de metal:
Montaje: 
Puerta frontal con cerradura: 
Panel lateral con cerradura: 
Puerta trasera con cerradura:
Accesorios: 
Fanes:

*Imágenes ilustrativas

MYConnection!
MYC-801-8827
Rack 27U
Negro (RAL9004)
800 x 800 mm 
1.2 mm
Perfil de montaje 2.0 mm
Sí, de vidrio con cerradura JC02
Sí, dos paneles laterales con cerradura JC01
Sí, de acero con cerradura JC01
25 Tornillos y Tuercas tipo jaula, ruedas JF01
4 fanes con enchufe

DETALLES

ESPECIFICACIONES

El rack MYC-801-8827 de MYConnection!
representa una solución avanzada para la
gestión y protección de equipos, ofreciendo
27 unidades (U) de capacidad en un elegante
color negro (RAL9004). 
Con dimensiones de 800 x 800 mm y un
robusto grosor de metal de 1.2 mm,
proporciona un espacio amplio y una
estructura resistente. El montaje con perfil de
2.0 mm asegura estabilidad durante la
instalación. Las puertas frontal y trasera,
ambas con cerradura JC02 y JC01
respectivamente, junto con dos paneles
laterales, brindan una triple capa de
seguridad. Incluye accesorios como 25
tornillos y tuercas tipo jaula, así como ruedas
para movilidad.
Equipado con 4 ventiladores con enchufe, garantiza una gestión térmica efectiva.
Este rack ofrece una combinación integral de funcionalidad avanzada, diseño robusto
y seguridad mejorada para satisfacer las demandas de la infraestructura tecnológica.
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